
产品说明书

产品安装与调试

感谢您选用我们的产品！您的选择对于我们至关重要，这意味着

我们又增加了一名新的用户。希望通过我们的产品和服务，为您

带来美好的体验。也希望在产品的应用过程中，通过我们的官方

网站，微信，各渠道销售商，客服电话等提出好的建议和意见，

帮助我们不断完善产品和服务。

如果您在产品使用过程中遇到任何问题，请联系您当地经销商或

按照客户服务流程，方便快捷的获取帮助。您的支持是我们成长

的动力，您的每一次认可，都是对我们最大的鼓励。感谢有您与

我们一起开启车辆位置服务新生活！

注意事项

设备使用声明

尊敬的用户

本产品在安装和使用时不能撞击、雨淋和高温曝晒。

本产品使用GPS定位，存在不可抗拒因素引起不能定位或通信

异常的现象（比如天气恶劣、无线信号被人为屏蔽、处于无

线信号覆盖盲区等）。

本产品使用GSM无线通信网络传输，为了达到更好的使用效

果，请尽量安放在远离金属的地方。

本产品的部分功能需要监控平台配合才能实现，具体内容请

参 照相关的监控平台使用手册。

本手册所涉及的内容可能会有更改的情况，恕不另行通知，

请以产品实物为准。

设备严禁不按操作说明使用，对于私自拆卸、碰撞、充电、泡

水、过温80℃、人为破坏故障、不可抗力损坏等因素造成的设备

短路、工作时间不足、电池变形、漏液、爆炸等情况及连带损

失，将不进行保修与赔偿。

参数设置

终端IP端口参数设置：

例如，客户的服务器IP为：119.23.233.52，端口号：6000 。 

TCP连接方式: 使用短信编写：IP,119.23.233.52,6000,1#，发送到

本机SIM号码，终端会回复:IP:119.23.233.52,6000,T，则表示参

数设置成功。

UDP连接方式 : 则编写：IP,119.23.233.52,6000,0#，发送到本机

号码，终端会回复: IP:119.23.233.52,6000,U ，则表示参数设置成

功。

以上参数信息完成设置后，终端会自动连接到相对应IP端口服务

器平台，登录车辆监控管理平台即可查询车辆位置信息。

产品安装

GPS指示灯

常亮：GPS已定位

常灭：未定位

GPRS指示灯

快闪：GPRS网络连接中

慢闪：连网成功已上线

红色：电源正极
黑色：电源负极
白色：ACC
黄色：锁车线

SIM卡座 备用电池开关

平台产品资料信息录入 , 配置终

端IP端口参数信息 ;

备注：安装前请仔细阅读产品说明，以免影响设备正常使用。

检查终端装机配件是否齐全，

并准备安装工具 ;

对应产品安装说明，将线束、

SIM卡、天线正确安装 ;

终端上电后可观察LED指示灯

状态（请对照相关说明) ;

登录监控管理平台查看设备上

线定位状态 ; 终端固定安装。

终端使用流程

型号：T1S



产品介绍

产品配置清单

[主机]

产品功能特性

产品参数

基本功能基本功能

T1S基于NXP的技术方案开发，集成了以往十多年STC的产品开发

经验和积累，厚积薄发，成就了T1S的超优秀性能和超完美表现。

在行业同类型产品中，以其简单的外观，优越的性能、不间断工

作10000小时无故障等记录，领先于同行业水平。

产品特性 具体描述

整机参数

定位监控：包括定时回传、盲区补偿、速度里程统计、区域监控

等功能，系统下发定位指令，终端回传包含经度、纬度、速度、

方向、状态信息的数据。

建议装车位置

定时监控：车载 GPS终端可以设定某一时刻或某一时间段或按一

定时间间隔，将车辆的位置、状态信息发送到监控中心。。

工作电流

防200V电源反接；电瓶电压9.5V低压保护，
36V高压保护 ;

终端体积

终端重量

-40℃～85℃ ;

平均电流<30mA（DC12V），最大电流
<100mA（DC12V）

TBD ;

-20℃～70℃  ;工作温度

存储温度

工作电压 DC 9.5V-36V，适用于12V/24V车辆

电瓶防护

70mm*50mm*22mm（长*宽*高) ;

备用电池 NI-MH AAA 3.6V/300mA，工作时间2小时
左右 ;

工作频段 4频：GSM 850/900/1800/1900MHz ;

GPS L1:1575.42MHz,C/A Code ;

BD B1: 1561.098MHz ;

盲区补偿：终端在进入GPRS盲区时，会以最短30S的时间间隔保

存轨迹数据，在GPRS重新上线时会将盲区数据上传平台。盲区

补偿数据最多保存4000条。

弯道补偿：车辆在进入弯道时，终端检测到行车方向有一定角度

偏差(默认30度)，就会增加一条定时回传信息，确保行驶轨迹更

精确。

基站定位：终端默认使用GPS定位，当GPS进入盲区，无法精确

定位时，终端自动切换为基站定位，终端每隔30S获取一次基站

信息，上传基站信息，具体位置由服务器解析。

紧急报警：包括主机故障提示、紧急求助、主电掉电提示、进出

范围提示等。按下隐蔽安装的报警按钮后，监控中心即时收到车

辆报警信息，主要用于车辆防劫、紧急需要等操作。

实时模式实时模式

超速报警、低速报警：当车辆速度高于超速报警值时，车载终端

会向监控中心通报。 同样，当车辆速度低于低速报警值时，会向

监控中心报低速报警。报警值可设置。

里程统计：车辆里程数据随车辆定位数据一起回传监控中心；车

辆安装时可设置初始里程。

主电掉电报警：车辆主电瓶被破坏后或不能供电时，内置备用电

源可维持系统继续工作，并向监控中心发送掉电报警。

智能功能智能功能

远程设置：通过中心系统远程设置终端各种参数，包括IP、中心

号码、各种监控参数等。

汽车电瓶保护：主机拥有包括高低压保护、主电反接保护、省电

状态等，可保证汽车电瓶不会受主机影响或损坏。

远程升级：终端只要GPRS状态可用，就可采用远程无线方式完

成终端软件升级。

短信操作：终端可使用普通短信进行参数设置及查询终端工作状

态，方便终端维护。

短信通知：终端可设置车主号码，终端产生报警时向该号码发送

具体信息。

[保修卡] [电源线] [魔术贴]

[合格证][GPS天线] [GPS天线]

5%～95%相对湿度

GPS模块频段

北斗模块频段

位移报警：终端支持设置位移报警功能及设置位移半径。熄火

10S后，自动进入位移检测状态，终端在熄火状态下位移出界则

上报位移报警。该功能出厂默认关系，可短信开启。

智能自检：车载终端可以进行自我诊断，一旦发生故障，就会向

监控中心发出故障通知，并能自动采取相关措施。监控中心也可

以查询终端当前型号、版本、配置、运行状态。

智能遥控：通过监控中心系统可远程对车辆进行锁车、解锁控制

操作，当终端接收锁车指令后将对车辆电路或油路进行断开，下

发解锁指令后车辆电路或油路将自动恢复正常可行驶状态。

双IP或双域名：终端支持主服务器和备用服务器双IP连接，默认

连接主服务器，如果主服务器有问题，则自动切换到备用服务

器。主服务器和备用服务器可以IP或者域名两种方式设置。

副驾驶室档
风玻璃下

主驾驶室档
风玻璃下


