
产品说明书

产品安装与调试

产品安装

安装调试流程

感谢您选用我们的产品！您的选择对于我们至关重要，这意味着

我们又增加了一名新的用户。希望通过我们的产品和服务，为您

带来美好的体验。也希望在产品的应用过程中，通过我们的官方

网站，微信，各渠道销售商，客服电话等提出好的建议和意见，

帮助我们不断完善产品和服务。

如果您在产品使用过程中遇到任何问题，请联系您当地经销商或

按照客户服务流程，方便快捷的获取帮助。您的支持是我们成长

的动力，您的每一次认可，都是对我们最大的鼓励。感谢有您与

我们一起开启车辆位置服务新生活！

注意事项

设备使用声明

尊敬的用户

本产品在安装和使用时不能撞击、雨淋和高温曝晒。

本产品使用GPS定位，存在不可抗拒因素引起不能定位或通信

异常的现象（比如天气恶劣、无线信号被人为屏蔽、处于无

线信号覆盖盲区等）。

本产品使用GSM无线通信网络传输，为了达到更好的使用效

果，请尽量安放在远离金属的地方。

本产品的部分功能需要监控平台配合才能实现，具体内容请

参 照相关的监控平台使用手册。

本手册所涉及的内容可能会有更改的情况，恕不另行通知，

请以产品实物为准。

设备严禁不按操作说明使用，对于私自拆卸、碰撞、充电、泡

水、过温80℃、人为破坏故障、不可抗力损坏等因素造成的设备

短路、工作时间不足、电池变形、漏液、爆炸等情况及连带损

失，将不进行保修与赔偿。

参数设置

电池电量

蓝牙

GPRS网络

GPS定位状态

开关锁状态

充电接口

解封卡RFID感应区

1) 将电子锁锁杆解开,处于断电状态;

2) 掰开电子锁橡胶套,用中号”十”字螺丝刀打开电子锁后面的

螺;3) 丝,此时打开上盖;

4) 上盖打开后,可见到SIM卡座,将SIM卡正确安装好即可;

5) 将电子锁上盖壳合好,注意拧紧螺丝,防止因此而影响其密封性

能;

6) 最后将电子锁的橡胶套还原套好;

设置---IP工作参数

短信指令编辑：

示例: HL66556688: IP,45.112.204.250,3809, 13712345678,0020

说明: IP 命令标识符;  45.112.204.250 公网IP地址;  3809 端口号;

13798242980 本机号码或者终端号（必须是11位阿拉伯数字，若

不想改变原终端号可以填写11个8代替）;

参数设置成功短信回复：

例: HL:IP, IP,45.112.204.250,3809, 13712345678,0020,OK 。

设置错误短信回复: HL,IP,error或HL,IP,key,error 。

基本格式错误: 不应答。

设置APN：

例：HL66556688:APN,cmnet  。

例：HL66556688:APN,cmnet,guse,guse 。

说明:APN 命令字 ; cmnet APN名称 ;  guse APN用户名(允许为空)

guse APN密码(允许为空) 。

设置成功短信回复: 例: HL:APN, cmnet,guse,guse,OK 。

设置错误短信回复: HL, APN,error 或:HL, APN,key,error 。

基本格式错误: 不应答 。

型号：MTX1

SIM卡座



MTX1智能锁，主要是用于集装箱或厢式货车等物流运输工具的

箱门上的安防监控。在配合物镖在线监控平台，可以监控物流运

输车辆的在途实时位置、电子锁实时状态远程监控以及可以控制

开/关的功能、采用高硬度铝合金锁体可以防止盗窃。实时显示

并且记录电子锁每次的施解封时间、地图位置、操作人信息、锁

开关状态、以上功能能有效降低运输环节的风险,保障货物的运输

安全。

产品介绍

产品配置清单

[主机]

产品参数

30mm;

整机参数

接口 充电DC5.5接口(DC5V/2A);

电源 锂电池6000mAH,电池续航能力>7天;

项目 规格

锁杆

防水等级

显示屏

存储 2M flash,可存储>8000条盲点数据;

IP67;

99mm*75mm*41mm（长*宽*高）

报警功能报警功能

[保修卡] [电源线]

终端重量

工作温度

存储温度

相对温度

锁体

560g;

-30℃～80℃;

-40℃～80℃;

5%～95%

0.96寸LED显示屏;

通讯模块 支持GPRS通信，4种频段850/900/1800/
1900MHZ

通信协议
支持Mifare-1 卡操作（CPU卡操作）;
支持Bluetooth Version 4.0;

GPRS端支持部标JT808协议;

智能锁带有锁杆防剪、锁体防拆报警功能, 当盗窃者撬动拆开锁

体或者破坏锁杆时, 电子锁会实时通过内置的GSM模块将报警上

传到监控平台，防止货物的丢失。

功能介绍

GPS位置上报功能GPS位置上报功能

电子锁启动后，会将当前最新的地理坐标通过GPRS上报给后

台。GPS：如在室内无法定位的地方，请将电子锁拿到户外或者

信号可以正常接收的地方，电子锁会自动定位以及上传。

盲点记录功能盲点记录功能

电子锁在没有GPRS网络时，会将锁的开/关/是否被拆/电量等状

态信息进行本地保存，网络恢复后会自动补传给后台。

可充电锂电池可充电锂电池

内置6000毫安时高容量锂电池。在3分钟上报一次位置信息给后

台，续航时间>7天。

短信功能短信功能

用户可以通过手机短信指令方式对电子锁进行施封、解封、参数

设置等功能操作管理，

IC卡 功能IC卡 功能66

用户可以通过平台远程下发授权RFID非接触IC卡至电子锁内，可

以实现单卡对多锁，单卡对单锁，多卡对多锁的控制，以及可以

关联GPS坐标的方式对电子锁进行刷卡施解封操作，每次刷卡都

会被记录到锁内并立即上传到服务器。

Bluetooth 功能Bluetooth 功能77

用户可以通过手机下载本公司提供的蓝牙APP软件,可实现对电子

锁的施封/解封操作,或者进行其他一些参数设置和更改。

LED屏说明

GPS卫星信号指示：a.未定到位时，b．定位成功时。

[电源线][螺丝]

ERR: a.被拆指示,b.解封指示,c.施封指示,d.解封锁钩弹开指示

解封、施封方式介绍

将IC感应磁卡靠近智能锁刷卡区域, 感应成功后会发出滴滴响

声; 施封卡为上锁，解封卡为解锁。

登陆监控管理平台进行远程解封、施封;

发送短信指令进行解封施封设置;

解封短信指令: HL66556688: OPEN ; OPEN ;

设置成功短信回复: HL: OPEN , OK 。

施封短信指令: HL66556688: LOCK ; LOCK ;

设置成功短信回复:  LOCK , OK 。

登录平台网址 http://121.201.110.45 , 等智能锁定位上线后，即

可通过指令进行下发解封、施封设置。

a                                    b

c                                    d

通过下载智能锁软件APP开启蓝牙功能下发解封、施封设置。


